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Spole¢nost NTC STAVEBNI TECHNIKA  Mimo vyroby stavebni techniky se spo-
spol.sr.o.vznikla vroce 1991 ajeji hlavni  le¢nost NTC trvale vénuje i dal$im oblas-
aktivitou je wvyvoj, vyroba a prodej tem c¢innosti. Jsou to predevsim:

profesionalni stavebn( techniky.

Vyrobky NTC jsou dodavany na domaci | pUj¢ovéni stavebnich strojd a zafizenf
trh v Ceské republice i na trhy v zahrani¢i. | servis a opravy stavebnich strojd
Vysokou kvalitu vyrobkl a sluzeb zajistu- | prodej ndhradnich dild

je systém fizenf kvality ISO 9001:2008. | prodej novych i pouzitych stavebnich

strojd jinych znacek

CERTIFIKAT

NTC ) PREDSTAVENI SPOLECNOST!
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Vsechny stroje NTC spliiuji veskeré technické a bezpecnostni pozadavky stanovené

C€

legislativou EU a jsou oznaceny znackou CE.



VD ELEGANT Ce

JEDNOSMERNE VIBRACNI DESKY

NTC

Univerzalni hutnici stroje vhodné pro hutnéni zemin, Ziviénych povrchii i zamkové

dlazby. Diky naladéni vibratoru na vyssi frekvenci jsou obzvlasté vhodné pro hutnéni

Ve ev. s

Ziviénych povrchii.

STANDARDNI PRISLUSENSTVI:
Skrapént

moderni design

integrovana nadrz na vodu

velké plnici hrdlo vodni nadrze
sklopna rukojet

odtlumeni rukojeti proti vibracim
100 Hz vibrator zarucuje klidny
chod desky

zaoblené hrany hutnici desky nene-
chavaji stopy pfi hutnéni Zivice

VOLITELNE PRISLUSENSTVI:
Plastova podlozka pro hutnéni
zamkové dlazby
Podvozek pro snadnéjsi manipulaci
na stavenisti
Pocitadlo motohodin
Packa plynu na rukojeti

Hmotnost | kg

Rozméry hut. desky (SxD) | mm

Frekvence | Hz
Odstredivé sila [ kN
Max. rychlost | m/min

Motor HONDA'  GX 160

Palivo
Cisty vykon v KW/3600 min"

85

400x 565

100
15
25

benzin
36%

VD 18
95
450 %565
100

VD20 VD24
105 115
500x565  500x565
100 100
20 24
25 25

GX160 GX160
benzin benzin
36% 36%

*podle SAE) 1349



VD PRAKTIK

€

JEDNOSMERNE VIBRACNI DESKY

i

NTC

moderni design
odtlumeni rukojeti proti vibracim
100 Hz vibrator zarucuje klidny chod desky

zaoblené hrany hutnici desky nenechavaji
stopy pfi hutnéni Zivice

VOLITELNE PRISLUSENSTVI:
Plast. podlozka pro hutnéni zamkové dlazby
Podvozek pro snadnéjsi
manipulaci na stavenisti
Pocitadlo motohodin
Skrédpéni pro hutnéni Zivic

s ve ev

Hmotnost | kg

Rozméry hut. desky (SxD) |[mm ~ 330 x 460

Frekvence | Hz
Odstrediva sfla | kN
Max. rychlost | m/min
Motor
sty vykon | kW
Otacky motoru/min”!
Palivo

Univerzalni hutnici stroje vhodné pro hutnéni zemin, zZiviénych

povrchti i zamkové dlazby. Diky naladéni vibratoru na vyssi
frekvenci jsou obzvlasté vhodné pro hutnén ych povrchu. m

_ D 12p vmspvngsp W1

1ZIvicny

[VDPS] suBARy -ROBIN
VDISP VD20P. VD 20P | VD20P | VD 24P, VD 24P | VD 24P
s | B s | B s | B

9 105 115

3

BRIGS&STRATTON

60 85
400 x 565 450x 565 500 x 565 500565
100 100 100 100 100
12 15 18 20 24
25 25 25 25 25
GX120 | GX160 EX17 |B&S750| GX160 EX17 'B&S750|GX160 EX17 'BRS750| GX160 EX17 B&S750
26% | 36%  42% [367%%| 36%  42% |367%| 36% | 42% |367*| 36% 42% |367*
3600 | 3600 4000 3600 | 3600 4000 3600 | 3600 4000 3600 | 3600 4000 3600
benzin benzin benzin benzin benzin
*podle SAEJ 1349 ** podle SAEJ 1940

Packa plynu na rukojeti
y e N



VD EASY

JEDNOSMERNE VIBRACNI DESKY

NTC

Univerzalni hutnici stroje vhodné pro hutnéni zemin a zamkové dlazby.

odtlumentf rukojeti proti vibracim VOLITELNE PRISLUSENSTVI: _ B A N
100 Hz vibrator zarucuje klidny Plastova podlozka pro hutnénf i | I & 5 105
chod desky zamkové dlazby Rozméry hut. desky (SxD) [mm  400x565 ~ 450x565  500x565  500%565
zaoblené hrany hutnici desky Podvozek pro snadné&jsi manipulaci Frekvence [Hz 100 100 100 100
nenechavaji stopy pfi hutnéni na stavenisti OdstiedivasilalkN 15 18 2 pl!
Pocitadlo motohodin Max. rychlost | m/min =~~~ 25 2% 2% 2%

Motor HONDA'  GX 160 GX 160 GX 160 GX 160
Palivo  benzin benzin benzin benzin
Cisty vykonvkW/3600 min'  3,6* 36% 36% 36%
*podle SAE) 1349



VD KLASIK

JEDNOSMERNE VIBRACNI DESKY

NTC

Univerzalni hutnici stroje vhodné pro hutnéni zemin,
Ziviénych povrchti i zamkové dlazby. Stroje této typové
fady doporucujeme pro nasazeni do pijcoven.

robustni konstrukce VOLITELNE PRISLUSENSTVI: _ VD 350/16 VD 450/20 VD 450/22

ochranny ram Skrépéni pro hutnénf Zivic Hmotnost | kg 105 115 140
odtlumeni rukojeti proti Plastova podlozka pro hutnéni Rozméry hut. desky (SxD) | mm 350%610 450x610 450%610
vibracim zémkove dlazby Frekvence | Hz 81 81 81
v této kategorii nejvetsi Podvozek pro snadnéjsi mani- Odstidiv s | % 2 2
h|OUka\/>7 ucinek zhutnéni pulac] na stavenisti .
Pocitadlo motohodin Max. rychlost | m/min 24 1 24
Packa plynu na rukojeti Motor HONDA GX 120 GX 160 GX 160
Palivo benzin benzin benzin
Cisty vykon v KW/3600 min™ 26* 3,6% 3,6%
*podle SAE) 1349



VDR

€

REVERZNI VIBRACNI DESKY

NTC

Vykonné hutnici stroje vhodné predevsim pro hutnéni zemin. Alternativné Ize pouzit

e

i pro hutnéni

moderni design

vysoky hutnici icinek

ochranny ram

robustni konstrukce

odtlumentf rukojeti proti vibracim
packa plynu zabudovana

do ramene ovladani

plynulé nastaventi rychlosti pojezdu
hydraulické ovladani pojezdu

systém automatického odvzdusno-

vani a nastavovani hydraulického
okruhu

verze s elektrickym startem jsou
osazeny gelovym akumuldtorem
odolnym proti vibraci

ziviénych povrchii nebo zamkové dlazby (predevsim reverzni desky do 250 kg).

VOLITELNE PRISLUSENSTVI:

Skrapéni pro hutnéni zivic (VDR 22/26/26H/32/32H)

Plastova podlozka pro hutnéni zdmkové dlazby

(VDR 22/26/26H/32/32H)

Podvozek pro snadnéjsi manipulaci na stavenisti

(VDR 22/26/26H/32/32H) a 52*

Pocitadlo motohodin

Motor s cyklénovym filtrem

Moznost elektrického startovani (verze VDR 52E/52HE/63E/63HE)
Set krytovani pro praci ve vykopu (verze VDR 63/63E/63H/63HE)

* na objednavku



REVERZNI VIBRACNI DESKY

Hmotnost | kg
Rozméry hut. desky (SxD) | mm

Frekvence | Hz

Odstrediva sfla | kN

Max. rychlost | m/min
Motor

Typ motoru

Palivo

(Cisty vykon v kW/3600 min™
Elektrostart

VDR22
120
400x 630
100
2
24
HONDA
GX160
benzin
36*
NE

VDR 26
160
450x 700
95
26
n
HONDA
6X200
benzin
41*
NE

VDR26H
170
450%700
95
26
2
HATZ
1820
nafta
34%
NE

VDR 32
210
500x 750
90
32
2
HONDA
GX200
benzin
41*
NE

VDR32H
215
500%750
90
R
n
HATZ
1B20
nafta
34%
NE

VDR 52

340

600x 895

75
52
2
HONDA
6X270
benzin
63*
NE

VDR 52E
355
600x 895
75
52
28
HONDA
6X270
benzin
63*
ANO

VDR52H

360

600x895

VDR 52 HE

370

600x895

VDR 63
430
700x 895
74
63
26
HONDA
GX390
benzin
87*
NE

VDR 63E
440
700x 895
74
63
26
HONDA
GX390
benzin
8,7*
ANO

VDR 63 HE
460
700% 895
74
63
26
HATZ
1B50
nafta
79*%
ANO

*podle SAE) 1349
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vvv ce

VEDENE VIBRACN/[ VALCE

NTC

Vedené valce VVV jsou vhodné pro hutnéni ziviénych povrchii i zemin. PouzZivaji se pifedevsim pii vystavbé
chodniku, parkovist, dokoncovacich pracich, opravach silnic atd.

robustni a spolehliva konstrukce VOLITELNE PRISLUSENSTVI:

hydrostaticky pohon pojezdu Po¢itadlo motohodin

mechanicky pohon vibrétoru s elektromagnetickou spojkou Ridicf kolo pro snadn&jsi manipulaci (obsazeno ve verzi 601, 701)
plynulé nastavent rychlosti pojezdu Skrabék a skrapént kola pro verze 601, 701 s fidicim kolem

veskeré ovladaci prvky na rukojeti

bezpecnostni prvky — parkovaci brzda,,mrtvy muz”
centralni zavésné oko pro manipulaci jefdbem
skrdpéni béhoun(

u dieselovych motord elektrické startovani
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e

VEDENE VIBRACNI VALCE

SPECIALITA

Valec VVV 600/12HE s eliptickymi béhouny
pro hutnéni odvodiovaciho zlabku

[P vweoon2  VWeooi2HE  WVeO12  WVEOIZHE  WW7002  VWTOO22HE  VW70122  VWVTO1/22HE

Hmotnost | kg 560 580 610 630 875 900 995 1025
Rozméry (DXSxV) [mm 2270x730%1040 ~ 2270x730x1040  2600x730x1040  2600x730x1040  2710%830x 1110  2710%830x 1110  2880x830x 1110  2880x830x 1110
Frekvence | Hz 60 60 60 60 55 55 55 55
Odstfedivasila | kN 12 12 12 12 22 22 22 22
Rychlost vpied/vzad | km/hod. 0-5/0-2 0-5/0-2 0-5/0-2 0-5/0-2 0-4,7/0-2 0-4,7/0-2 0-4,7/0-2 0-4,7/0-2

Max. stoupavost | ° 2° 2° 2° 2° 2° 20° 2° 2°

Sitka béhounu [ mm 600 600 600 600 700 700 700 700

Motor HONDA HATZ HONDA HATZ HONDA HATZ HONDA HATZ

Typ motoru 6X200 1820 GX 200 1820 6X270 1830 6X270 1B30

Palivo benzin nafta benzin nafta benzin nafta benzin nafta

Cisty vykon v KW/3600 min” 41* 3,4% 41* 34% 63* 50% 63* 50%

*podle SAE) 1349
y e N
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vT Ce

TANDEMOVE VIBRACNI VALCE

NTC

Tandemové vibra¢ni valce Fady VT se pouzivaji pro hutnéni Zivic, nesoudrznych
a soudrznych zemin a stabilizovanych zemin, zejména pfi vystavbé silnic,
parkovist, primyslovych ploch a opravach pozemnich komunikaci.

robustni a spolehliva konstrukce

hydrostaticky systém pojezdu, vibrace a fizeni

plynuld regulace rychlosti pojezdu vpred / vzad

elektronické zapindni a vypindni vibrace zadniho béhounu

jednopakové ovladani

systém tlakového skrapénti s elektronicky fizenym cyklovacem

plastova nadrz na vodu s velkym nalévacim hrdlem

ergonomicky feSené pracovisté obsluhy

dobry vyhled na okraje béhount umoznuje hutnéni u zdf a zvysenych obrubnikd




TANDEMOVE VIBRACNI VALCE

STANDARDN/ PRISLUSENSTVi: VOLITELNE PRISLUSENSTVI:
Pocitadlo motohodin | Ochranna stfiska
Sklopny ram ROPS | Majak
Vibrace na oba béhouny, moznost vypnutf | Signalizace pojezdu vzad

vibrace zadniho béhounu
Elektrické startovani
Pracovni osvétleni

| Schranka na doklady

o vow VT090H VT 100 VT 100H
Hmotnost | kg 1360 1390 1430 1460
Rozméry (DxSxV) |[mm  2140%990% 2370 2140x990x2370  2140x1090x2370  2140x1090x 2370

Frekvence | Hz 60 60 60 60

Odstrediva sila | kN 2x14 2x14 2x16 2x16

Pojezdova rychlost | km/hod. 0-10 0-10 0-10 0-10
Sifka béhounu | mm 900 900 1000 1000

Motor HONDA HATZ HONDA HATZ

Typ motoru GX690 2640 GX690 2G40

Palivo benzin nafta benzin nafta

Cisty vykon v KW/3600 min™ 16,5* 150% 165* 150%

*podle SAEJ 1349



RZ 122, 1/2, 202

REZACE SPAR

Rezace spar fady 122 - 202 jsou diky svému provedeni, vybavé a uzitnym vlastnostem

vrcholem nabidky fezact spar NTC a jsou urceny pro kazdodenni profesionalni pouziti,

piedevsim pro fezani betonovych nebo Ziviénych povrch(, napft. pied zahajenim
vykopovych praci, oprav vozovek apod.

W we wm oum
Hmotnost | kg 103 13 116
robustni konstrukce pojezdové kolecka ulozend Rozméry (DxSxV) |[mm  1120x550x1060  1120x550% 1060 1120x550x 1060
pfesné vedenf kotouce v utésnénych loZiscich Hloubka fezu | mm 120/140 170 190/200
dobreé vyvazeni stroje odtlumené rukojet Priimérkotouce [mm | 350/400 450 500/520
zvysena zivotnost klinovych femend packa plynu na ovlddacim panelu R -~ ol —
skrdpéni s nddrzi vody nad motorem tlacitko nouzového zastaveni e T 54 54 54
privod vody na obé strany kotouce motoru -,CENTRAL STOP”
méfent hloubky fezu Max. otdcky nezatizeného vietena | min™ 3400 2800 2500
pomocné pruziny pro snadnéjsl  VOLITELNE PRISLUSENSTVI: Objemn zésobniku vody 3 3 3
nastaveni hloubky fezu Pocitadlo motohodin Motor HONDA @X270 @X390 GX390
aretace spousténi do fezu Motor s cyklénovym filtrem Cisty vykon v KW/3600 min” 63* 87* 87*
vodici kolecko na pravitku Palivo benzin benzin benzin
*podle SAEJ 1349



RZ 120 1/0 200 e

REZACE SPAR

VOLITELNE PRISLUSENSTVI:

Packa plynu na panelu ovladani
Pocitadlo motohodin

Motor s cyklonovym filtrem

(pro motory SUBARU a HONDA GX 390)

Rezace spar fady 120 - 200 se vyznacuji predevsim jednoduchou,
robustni a stabilni konstrukci s moznosti volby typu motoru.

Jsou uréeny pro kazdodenni profesionalni pouziti, predevsim 3
pro fezani betonovych nebo Ziviénych povrchi, napf. pred m m SUBARU - ROBIN BRIGSESTRATTON
MO G I  w wws mm mms s R | s | s
oprav vozovek aPOd' Hmotnost | kg 110 103 12 13 m 112 113 m
Rozméry (DxSxV) | mm 1060 x 550 960 1060 x 550 x 960 1060 x 550 x 960
Hloubka fezu | mm 120/140 170 190/200
robustni konstrukce Priimér kotouce | mm 350 /400 450 500/520
presné vedeni kotouce Posuv ruéni rucni rucni
dobré vyvazeni stroje Primér upinaciho otvoru | mm 254 254 254
skrapéni s nadrzi vody nad motorem o . .
pfivod vody na obé strany kotoude Max. otdcky nezatizeného vietena | min™ 3400 2800 2500
méfent hloubky fezu Objem zésobniku vody || 20 20 20
pojezdové kole¢ka ulozend Typmotoru = GX270 EX27 GX390 EX40  B&52100 | GX390 EX40 | B&S2100
v utésnénych loziscich Cisty vykon [kw  63* 6,6* 87* 103* 9,93** 87% 103% | 993
aretace spousténi do fezu Otackymotoru/min® 3600 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 3600 3600
Palivo benzin benzin benzin

EEEER— e aaaaaa—— “podleSAEIT349 - *podle SAEJT040
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RZ 113 123 ce

NTC

REZACE SPAR

VOLITELNE PRISLUSENSTVI:
Motor s cyklénovym filtrem
(pouze u RZ 123)

Pocitadlo motohodin

Rezace spar NTC fady 113 - 123 se vyznacuji kompaktnimi rozméry, nizkou
vahou a jsou urceny piredevsim pro fezani mensiho rozsahu

ziviénych nebo betonovych povrchii. _ RZ113 RZ123

Hmotnost | kg 66 68
Rozméry (DxSxV) [mm 925x548x950  925x548x950
. . L Hloubka fezu | mm 110 120
presné vedeni kotouce
dobré vyvazeni stroje Priimér kotouce | mm 300 350
integrovany systém skrapéni Posuy runi runi
pfivod vody na obé strany kotouce Priimér upinaciho otvoru | mm 254 254
méfeni hloubky fezu Max. otacky nezatizeného vietena | min! 3600 3600
pojezdova koleékadulozené v utésnénych loziscich Objem zisobiku vody |1 3 3
t sténi f
aretacespowstemdorezy - Motor HONDA  GX160 X200
malé pfepravni rozméry po sloZeni rukojeti
Palivo benzin benzin
Cisty vykon v KW/3600 min™ 3,6 41%
*podle SAE) 1349



DIAMANTOVE KOTOUCE

PRO REZACE SPAR

e e e — e e e e ] R

NTC Kompletni sortiment diamantovych

kotoucii NTC pro vsechny stavebni Doporuéené typy pro fezace spar NTC

materialy vcetné provedenis 3D _ priimér kotouée  upinaci otvor segment kvalita

fazenym segmentem. Asfalt 300 300 mm 25,4mm 1042 High Quality
Asfalt 350 350mm 254mm 10+2 High Quality

-'x Asfalt 450 450 mm 25,4mm 1042 High Quality
Asfalt 500 500 mm 25,4mm 10+2 High Quality
Asfalt 520 520 mm 25,4Amm 10+2 High Quality
Beton 300 300 mm 254mm 10+2 High Quality
Beton 350 350mm 25,4mm 1042 High Quality
Beton 450 450 mm 254mm 1042 High Quality
Beton 500 500 mm 254mm 10+2 High Quality
Beton 520 520mm 254mm 10+2 High Quality
Universal 300 300 mm 254mm 1042 High Quality
Universal 350 350 mm 25,4 mm 10+2 High Quality
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NT .

VIBRACNI PECHY

NTC

Vibraéni péchy se pouzivaji predevsim pro hutnéni ve vykopech. Diky

razovému ucinku a vysoké aderové sile jsou vhodné i pro hutnéni

obtizné zhutnitelnych zemin, jako jsou jily. = =
[0 ] NTs9 NTESN . NT70 NT70H
vysoky hutnici tcinek Hmotnost[kg 58 64 4 70
ochranny ram Rozméry hut. patky (xD) [mm | 230x345 ~ 285x345  285x345  285x345
robustnf konstrukce Odskok|mm  50-85  50-85  50-85  50-85
moderni ¢tyfdobeé motory Hundsfa [ 10-11 1-12 1416 16-18
Pocet ideriizaminutu = 600-700  600-700  600-700  600-700
VOLITELNE PRISLUSENSTVI: Motor  HONDA HONDA HONDA HATZ
Moznost patky s tlumicim plastem Typ  GXR120  GXR120  GXR120 1820
Madlo pod motorem pro lepsi manipulaci (NT 70) Palivo benzin benzin benzin nafta
Pocitadlo motohodin Gisty vykonvkW3600 min?  2,6* 26* 26* 34%



19

HUTNICI PATKY

PRO VIBRACNI PECHY

NTC STAVEBNI TECHNIKA spol. s r. . je vyrobcem alternativnich hutnicich néstavcd (patek) na vibracni péchy réiznych vyrobcd.
Nase patky jsou vyrobeny z kvalitniho tvrdého dreva a kovového obaluy, jejich Zivotnost je nesrovnatelné delsi nez patky vyrdbéné
z jinych, méné vhodnych materiald.

AMMANN AVS68; Sife 285 NT 59; Site 265

BOMAG BT 55, 60, 65, 70, 75; Sife 265 NT 65; Sife 200

BOMAG BT 60; ife 200 NT 59, 65, 70; Sife 285

BOMAG BT 58, 68; Sife 285 RAMMAX DS 68; site 285

DELMAG; Sife 285 STOW VR60-HD; Site 285

DYNAPACLC 71; 3ife 200 WACKER BS 50; Sife 265

DYNAPAC LT 52; Sife 265 WACKER BS 52Y; Sife 285

DYNAPACLT 62; Sife 285 WACKER BS 600, 700 stary typ; Sife 285
DYNAPACLT 65, 70; Sife 285 WACKER BS 600, 700 novy typ; Sife 285
DYNAPACLT 600, 700, 5000; 3ife 285 WACKER BS 500; Sife 285

MIKASA 200 x 330 WACKER BS 60Y; Sife 285

MIKASA 265 x 330 WACKER BS 60-2i; 3ife 285

MIKASA 285 x 330 WACKER BS 62,65,72,80Y; Sife 285

MIKASA 330 x 330 WEBER SRX SRV 50,60,65,70,80; Sife 285




ZARUCNI PODMINKY

Jednosmérné
vibra¢ni desky
Klasik

zaruka 3 roky

Na motor HONDA, vibrdtor, systém
skrapéni, prodfeni a zlomeni zakladni
hutnici desky v pfipadé provedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

zaruka 2 roky

Na cely stroj v pfipadé provedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

zaruka 1 rok

Na cely stroj v pfipadé neprovedent
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Jednosmérné
vibra¢ni desky
Elegant, Praktik,
Easy

Na motor HONDA a SUBARU, vibrétor,
systém skrdpéni, prodfeni a zlomeni
zékladni hutnici desky v pfipadé prove-
deni placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé provedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé neprovedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

g

Reverzni vibra¢ni
desky

Na motor HONDA, systém skrapént,

prodreni a Zlomeni zékladni hutnic

desky v pripadé provedeni placené

servisni prohlidky po 10-12 mésicich
provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé provedenf
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé neprovedent
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Vibra¢ni péchy

Na motor HONDA

Na cely stroj v pfipadé provedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
meésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé neprovedent ‘
placené servisnf prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Rucné vedené
vibracni valce

Na motor HONDA a vibrétor v pfipadé
provedeni placené servisni prohlidky po
10-12 mésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé provedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
meésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé neprovedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma * 5

Tandemové
vibracni valce

Na motor HONDA a vibrétor v pfipadé
provedeni placené servisni prohlidky po
10-12 mésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé provedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé neprovedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Rezace spar

Na motor HONDA a SUBARU a systém
skrdpéni v pripadé provedenf placené
servisni prohlidky po 10-12 mésicich
provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v piipadé provedeni
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Na cely stroj v pfipadé neprovedent
placené servisni prohlidky po 10-12
mésicich provozu stroje, vyjma *

Elektrocentraly

Na motor HONDA

Na cely stroj, vyjma *

* Narok na zaruku zanika, jestlize:

- zZboZi nebylo pouzivano a udrzovano podle ndvodu
k obsluze nebo bylo poskozeno jakymkoliv
neodbornym zésahem ze strany uzivatele Ci
neautorizovaného servisu

- zboZi nebylo servisovano dle planu udrzby
uvedeného v ndvodu na obsluhu stroje

- zbozi bylo pouzivano v jinych podminkéch
nebo k jinym Uceltim, nez ke kterym je ur¢eno

- pro opravy nebo Udrzbu byly pouZity jiné nez
doporucené ndhradni dily a naplné

- Zbozi havarovalo nebo bylo poskozeno vyssi moci

- byl proveden zasah do konstrukce zboZi
bez souhlasu vyrobce

- vady byly zpsobeny neodbornym skladovanim
¢i manipulaci se zbozim

- zboZi bylo vyvezeno do zahranici bez souhlasu NTC

Zaruka se nevztahuje

na soucasti a montazni celky podléhajici béznému
provoznimu opotiebent, jako jsou napt. klinové
femeny, bowdeny, filtry, plastové podlozky,
kotouce, atd.



Vyrobce je drzitelem
certifikatu Fizeni kvality
podle ISO 9001:2008.

AT

Va3 dealer:

vice informaci na WWW.ntC.CZ YOlI TUbE ﬂ



